
Seat Leon 1,6l 16VÂ Â  Anfertigung einer einflutig 55 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab  Katalysator mit einem VorschalldÃ¤mpfer und einemEndschalldÃ¤mpfer mit  Ausgang mittig.Â Anfertigung einer einflutig 55 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab   Katalysator mit einem VorschalldÃ¤mpfer und einemEndschalldÃ¤mpfer mit   Ausgang mittig.Â Â Â Rohrdurchmesser: ab Katalysator einflutig 55 mm incl.  VorschalldÃ¤mpfer und  EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang mittigÂ Â Â Endrohrvariante:Â  mittig 2 x 145x70 mm Typ 59 flachoval, abgeschrÃ¤gt, eingerollt, ohne AbsorberVon diesem Endrohrtyp gibt es ein linkes (59L) und ein rechtes (59R) Endrohr.Â Â  Dauer der Einzelanfertigung: zwei Werktag + DEKRA-AbnahmeÂ Â German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 23 April, 2024, 18:17


