
JEEP Grand Cherokee 5,7l V8   Anfertigung einer Edelstahl-Abgasanlage bestehend aus einem Fächerkrümmer incl. Metallkatalysatoren und einemHauptschalldämpfer incl. Abgasklappe mittig mit Ausgang links Sidepipe. Anfertigung einer Edelstahl-Abgasanlage bestehend aus einem Fächerkrümmer incl. Metallkatalysatoren und einemHauptschalldämpfer incl. Abgasklappe mittig mit Ausgang links Sidepipe.     Fächerkrümmer:zwei Krümmerhälften mit je 4 x 45 mm in 1 x 63,5 mm incl. zwei 200Zellen Metallkatalysatoren versetztneben dem Getriebe  Rohrdurchmesser:doppelflutig 63,5mm bis Y-Pipe danach einflutig 76mm in einenHauptschalldämpfer mittig mit Ausgang links vor dem Hinterrad  Abgasklappe:eine unterdruckgesteuerte 76 mmAbgasklappe vor dem Hauptschalldämpfer per Schalter schaltbar  Endrohrvariante:1 x 76mm Typ 10 rund, gerade, nichteingerollt, ohne Absorbereinsatz    Dauer der Einzelanfertigung: zehn Werktag + DEKRA-AbnahmeGerman Exhaust - Individuallösungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttp://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 24 October, 2018, 01:06


