
Audi A4 Avant 3,2FSI QuattroÂ Â Anfertigung einer Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den originalen Kat`s. Doppelflutig 63,5mm mit elekt.Klappensteuerung. Anfertigung einer Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den originalen Kat`s. Doppelflutig 63,5mm mit elekt.Klappensteuerung.Â Â Â Â Â Endrohrvariante:links + rechts je 1 x 140x90mm Typ 32 oval, eingerollt, abgeschrÃ¤gt, ohne AbsorberÂ Â Â Â Rohrdurchmesser:doppelflutig 63,5mm ab den originalen Kat`s, zwei VorschalldÃ¤mpfern und zwei EndschalldÃ¤mpfernÂ Â Â Klappensteuerung:je EndschalldÃ¤mpfer eine elekt. gesteuerte Auspuffklappe die per Fernbedienung den Abgasstromdurch die Kammern im SchalldÃ¤mpfer oder direkt durch den SchalldÃ¤mpfer ohne Kammern leitet. Im Bereich desÃ¶ffentlichen. StraÃŸenverkehr sind die Klappen geschlossen zuhalten!Â Â Â Â Dauer der Einzelanfertigung:Â zwei Werktage + DEKRA-AbnahmeÂ German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 7 December, 2025, 15:42


