
Mercedes Benz W201 mit 3,0l SL MotorÂ Â Anfertigung einer Edelstahl-Sportauspuffanlage incl. FÃ¤cherkrÃ¼mmer, einem doppelflutigen 200 ZellenMetallkatalysator, einem VorschalldÃ¤mpfer und einem EndschalldÃ¤mpfer links + rechtsÂ Anfertigung einer Edelstahl-Sportauspuffanlage incl. FÃ¤cherkrÃ¼mmer, einem doppelflutigen 200 ZellenMetallkatalysator, einem VorschalldÃ¤mpfer und einem EndschalldÃ¤mpfer links + rechts   Â Â Â Â FÃ¤cherkrÃ¼mmer:6x 40mm in 2 x 55mm incl.Â  zwei Kompensatoren und LambdasondengewindeÂ Â Â Endrohrvariante:Â  links und rechts je 1 x 115x85mm Typ 32 oval, eingerollt, abgeschrÃ¤gt, ohne AbsorberÂ Â Rohrdurchmesser: doppellflutig 55mm ab FÃ¤cherkrÃ¼mmer, ab VorschalldÃ¤mpfer einflutig 63,5mmÂ Â Dauer der Einzelanfertigung:sieben Werktage incl. Abnahme durch die DEKRAGerman Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 2 August, 2025, 20:38


