
Mercedes Benz W109 300SEL 6,3l V8Â Â  Anfertigung einer Edelstahlauspuffanlage incl.Â  Edelstahl - FÃ¤cherkrÃ¼mmer. Â Â Anfertigung einer Edelstahlauspuffanlage incl.Â  Edelstahl -  FÃ¤cherkrÃ¼mmerÂ    Â Â  FÃ¤cherkrÃ¼mmer:8 x 40 mm in 4 x 50 mm in 2 x 55 mm Bei diesem Fahrzeug gestaltete sich die Anfertigung des FÃ¤cherkrÃ¼mmers als sehr schwierig, da einige Bauteile derLenkung und der Anlasser aus PlatzgrÃ¼nden vorÃ¼bergehend entfernt werden mussten.Â Â Â Â Â Auspuffanlage:doppelflutig55 mmÂ  ab FÃ¤cherkrÃ¼mmer mit einem EndschalldÃ¤mpferÂ Â Â Endrohrvariante:rechts 2 x 55 mm Typ 10rund, nicht eingerollt, gerade, ohne Absorber Â Â Dauer der Einzelanfertigung: sieben Werktage+Â "Soundfile anhÃ¶ren"  German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 31 July, 2025, 05:04


