
Honda Civic VI EJ/EM 1,6iÂ Â  Anfertigung eine Edelstahl - Sportauspuffanlage bestehend aus FÃ¤cherkrÃ¼mmer , VorschalldÃ¤mpfer undEndschalldÃ¤mpfer.Â Â Anfertigung eine Edelstahl - Sportauspuffanlage bestehend aus FÃ¤cherkrÃ¼mmer , VorschalldÃ¤mpfer undEndschalldÃ¤mpfer.Â Â  FÃ¤cherkrÃ¼mmer:4 x 40 mm in 1 x 63,5 mmÂ  incl. 100 Zellen Metallkatalysator und FlexrohrÂ Â Â Auspuffanlage:Â einflutig 63,5 mm mit einem VorschalldÃ¤mpfer und einem EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang rechts Â Â Â Endrohrvariante:rechts 1 x 76mm Typ 16 rund, eingerollt , abgeschrÃ¤gt, ohne Absorber Â Â Â Dauer der Einzelanfertigung: fÃ¼nf Werktage incl. DEKRA-AbnahmeÂ German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 14 March, 2026, 12:48


