
Audi S8 Typ D2 4,2l V8 QuattroÂ Â  Anfertigung eines EdelstahlfÃ¤cherkrÃ¼mmer (zwei 4 Zylinder-HÃ¤lften) mit zwei 200 Zellen Metallkatalysatoren.Â Â Anfertigung eines EdelstahlfÃ¤cherkrÃ¼mmer (zwei 4 Zylinder-HÃ¤lften) mit zwei 200 Zellen Metallkatalysatoren.Â  Die DichtflÃ¤chen wurden nach den SchweiÃŸarbeiten "Plan" gefrÃ¤st.Â Â Â Â Â Â Â FÃ¤cherkrÃ¼mmer:je KrÃ¼mmerhÃ¤lfte 4 x 40 mm in 1 x 70 mm mit je einem 200 Zellen Metallkatalysator Die extrem schlanke Bauweise ermÃ¶glicht den Ein-/Ausbau ohne die Motoren- oder Getriebelager zu lÃ¶sen. AuÃŸerdemist dieser KrÃ¼mmer sehr lang gebaut um den maximalen Drehmoment zu erziehlen. Â Â Â Â Katalysatoren:zwei 200 Zellen Metallkatalysatoren mit je 70 mm Ausgang Â  Â Dauer der Einzelanfertigung: Â sieben Werktage incl. DEKRA-AbnahmeGerman Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 14 March, 2026, 12:35


