
BMW E39 540iÂ Â  Anfertigung einer doppelflutigen 55 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab  Katalysator mit einem VorschalldÃ¤mpfer undeinem EndschalldÃ¤mpfer mit  Ausgang links.Â Anfertigung einer doppelflutigen 55 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab  Katalysator mit einem VorschalldÃ¤mpfer undeinem EndschalldÃ¤mpfer mit  Ausgang links.Â Â Â Â Â Abgasklappe:Unterdruck-Abgasklappe im Eingang des EndschalldÃ¤mpfers per Funkfernbedienung schaltbarÃœber die Abgasklappe wurd ein Schutzblech geschweiÃŸt um sie vor FremdkÃ¶rpern vom Hinterrad zu schÃ¼tzen.Â Â  Â Â Rohrdurchmesser: ab Katalysator doppelflutig 55 mm incl.  VorschalldÃ¤mpfer, ab VorschalldÃ¤mpfer einflutig 63,5mm in den EndschalldÃ¤mpfer Unterdruck-Abgasklappe und Ausgang linksÂ Â Â Endrohrvariante:Â  links 2 x 70 mm Typ 16 rund, abgeschrÃ¤gt, eingerollt, ohne AbsorberÂ  Â  Dauer der Einzelanfertigung: zwei Werktag + DEKRA-AbnahmeGerman Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 14 March, 2026, 11:01


