
Mercedes Benz W109 300SEL "Rote Sau"6,8lÂ Â  Anfertigung einer Edelstahl-Sport-Abgasanlage bestehend aus zweiÂ  4in1  FÃ¤cherkrÃ¼mmern, einer X-Pipe, einemdoppelflutigen VorschalldÃ¤mpfern und  einem doppelflutigen EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang rechts.Â Anfertigung einer Edelstahl-Sport-Abgasanlage bestehend aus zweiÂ  4in1  FÃ¤cherkrÃ¼mmern, einer X-Pipe, einemdoppelflutigen VorschalldÃ¤mpfern und  einem doppelflutigen EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang rechts.Â Â  Â FÃ¤cherkrÃ¼mmer:zwei KrÃ¼mmerhÃ¤lften mit je 4 x 40 mm in 1 x 55 mm Bei demÂ  Lenkgetriebe sind diePlatzverhÃ¤ltnisse sehr eng! Es muss zur Montage/Demontage des KrÃ¼mmer entfernt werden.Â Â Â Â Â Rohrdurchmesser:ab FÃ¤cherkrÃ¼mmer zweiflutig 55 mm mit einem VorschalldÃ¤mpfer und einem EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang rechtsÂ Â  Â Â Â Endrohrvariante:Â rechts 2 x 70 mm mm Typ 10 rund, uneingerollt, gerade, ohne AbdorberÂ Â Â Â  Â  Dauer der Einzelanfertigung: zehn Werktage + DEKRA-AbnahmeÂ German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 3 March, 2026, 00:46


