
Jaguar XJR 4,0i Â Â  Anfertigung eines Edelstahl - FÃ¤cherkrÃ¼mmers mit zwei 100 Zellen Metallkatalysatoren und einer doppelflutigen63,5mm Edelstahlauspuffanlage.Â Â Anfertigung eines Edelstahl - FÃ¤cherkrÃ¼mmers mit zwei 100 Zellen  Metallkatalysatoren und einer doppelflutigen63,5mm  Edelstahlauspuffanlage.Â Â Â  FÃ¤cherkrÃ¼mmer:6 x 50 mm in 2 x 63,5 mm in 1 x 76mm dann 2 x 63,5 mm mit 2 x 100 Zellen Metallkatalysatoren.Â Â Â Â Auspuffanlage:doppelflutig 63,5 mm mit zwei VorschalldÃ¤mpfern und zwei EndschalldÃ¤mpfern. Ausgang links + rechtsje 1 115 x 85 mm Typ 32 oval, abgeschrÃ¤gt, eingerollt, ohne Absorber. Â Â Â Â Dauer der Einzelanfertigung: sieben Werktage incl. DEKRA-AbnahmeÂ German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 2 May, 2024, 09:11


