
Chevrolet Camaro 6,2l V8Â Â  Anfertigung einer doppelflutigen Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den beiden orig. Katalysatoren.Â Anfertigung einer doppelflutigen Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den beiden orig. Katalysatoren.Â Â Â Â Â Rohrdurchmesser:ab den beiden orig. Katalysatoren doppelflutig 63,5 mm, zwei VorschalldÃ¤mpfer und zwei EndschalldÃ¤mpfer mit je einer 63,5 mm Unterdruck-AbgasklappeÂ Â Â Â Abgasklappe:je eine 36,5 mm Unterduck-Abgasklappe im Eingang der beiden EndschalldÃ¤mpfer, per Funkfernbedienung schaltbar Â Â Â Â Endrohrvariante:Â links + rechts je 2 x 100 mm Typ 16 rund, abgeschrÃ¤gt, eingerollt, ohne AbsorberÂ Â Â Dauer der Einzelanfertigung:Â zwei Werktag incl. Abnahme durch die DEKRAGerman Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 1 May, 2024, 05:47


