
BMW E92 320iÂ Â  Anfertigung einer einflutigen 63,5 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab  Katalysator mit einem VorschalldÃ¤mpfer undeinem EndschalldÃ¤mpfer mit  Ausgang links und rechts.Â Â Anfertigung einer einflutigen 63,5 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab  Katalysator mit einem VorschalldÃ¤mpfer undeinem EndschalldÃ¤mpfer mit  Ausgang links und rechts.Â Â Â Â Â Â Â Auspuffanlage:Â Â ab Katalysator einflutig 63,5 mm incl. VorschalldÃ¤mpfer und EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang links und rechtsDie Ãœberleitung zum rechten Endrohr erfolgt zwischen Ersatzradmulde und  HeckstoÃŸstange. Aus PlatzgrÃ¼nden ist dasEndrohr sehr kurz gehalten.Â Â Â Â Â Â Endrohrvariante:Â  links und rechts je 1 x 135 x 80 mm Typ 50 flachoval, abgeschrÃ¤gt, nicht eingerollt, ohne Absorber Â Â Dauer der Einzelanfertigung: zwei Werktage incl. DEKRA-AbnahmeGerman Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 2 May, 2024, 14:41


