
Jensen INTERCEPTOR 1956 V8Â Â  Anfertigung einer 63,5 mm Edelstahlauspuffanlage ab KrÃ¼mmer  bestehend aus einem Flammrohr, VorschalldÃ¤mpferund einem EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang rechts. Â Anfertigung einer 63,5 mm Edelstahlauspuffanlage ab KrÃ¼mmer  bestehend  aus einem Flammrohr, VorschalldÃ¤mpferund einem EndschalldÃ¤mpfer mit  Ausgang rechts.Â Â Â Â Â Â Â  Â Rohrdurchmesser:ab KrÃ¼mmer doppelflutiges Hosenrohr 2 x 63,5 mm in 1 x 63,5 mm, ein 63,5mm VorschalldÃ¤mpfer und einNachschalldÃ¤mpfer rechts mit einem Endrohr Â Â Â Endrohrvariante:Â rechts 1 x 63,5 mm Typ 14 rund, nicht eingerollt, abgeschrÃ¤gt, ohne AbsorberÂ  Â Dauer der Einzelanfertigung: zwei Werktage incl. DEKRA-AbnahmeGerman Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 28 April, 2024, 14:55


